
Standardvariante 
In den Artikellisten finden Sie, je nach 

Leuchtentyp, alle für diesen Typ im Standard 

vorgesehenen Betriebsgerätevariationen. 

Die Bezeichnung „dimmbar Dali“ kenn-

zeichnet das vom Steuergerät bereitzustel-

lende Ansteuersignal. Sollte die benötigte 

Betriebsgeräteart bzw. das Ansteuersignal 

nicht in der Standard-Artikelliste aufgeführt 

sein, wenden Sie sich bitte an das Zumtobel 

Beratungszentrum in Ihrer Nähe.

*  Achten Sie bitte in unserem Produktkatalog auf den 
Hinweis „dimmbar Dali only“ – diese Geräte unterschei-
den sich in den Ansteuermöglichkeiten als auch in den 
Betriebseigenschaften.

dimmbar Dali (DALI) *

LDE 
Die LDE ist die Zumtobel „Alleskönner-Leuchte“ 
die sowohl über DALI als auch DSI dimmbar ist. 
Diese Leuchten type ist für den Einsatz in Zumtobel 
Gruppen- und Zentralbatterieanlagen (ONLITE 
central CPS und ONLITE central eBox) geeignet. 
Darüber hinaus verfügt sie über eine integrierte 
SwitchDim Funktion mit Hilfe derer, sie über einfa-
che Taster an Installationen bis zu zwei Leuchten 
direkt gedimmt werden kann. 
Zugesicherter Funktionsumfang: 
• DALI 
• DSI 
•  Einstellbarer DC-Notlichtlevel
• switchDIM 

LDO 
LDO Leuchten sind DALI dimmbare Leuchten bei 
denen LDE Funktionen im Funktionsumfang feh-
len. Gleich spannungsbetrieb und Einsatz in 
Zumtobel Sicherheits beleuchtungsanlagen ist je 
nach Leuchte nicht, oder nur eingeschränkt möglich. 
Zugesicherter Funktionsumfang: 
• DALI 
• Weitere Funktionen im Datenblatt ersichtlich

NT1 bzw. NT3 
Einzelbatterieleuchten mit 1 bzw. 3 h Autonomie-
zeit, integrierter Selbsttestfunktion (Autotest) und 
einer DALI Schnittstelle für zentrale Überwachung 
in LITENET Anlagen oder Anlagen mit Zumtobel 
Einzelbatterie Controller SB128.
Zugesicherter Funktionsumfang: 
• Autotestfunktion 
• DALI Schnittstelle 
• Einstellbarer DC-Notlichtlevel 
• L  ´ Schalteingang

NSI 
Leuchten für das Sicherheitsbeleuchtungssystem 
eBox mit einstellbarem Notlichtlevel und Überwa- 
chungsfunktion mittels Zumtobel Powerline.  
Diese Leuchten verfügen über eine zusätzliche Ĺ 
Klemme, die zum Ein-/Ausschalten der Leuchten 
im Normalbetrieb (nicht Notlichtbetrieb) dient. 
Zugesicherter Funktionsumfang: 
• L  ´ Schalteingang 
•  Einstellbarer DC-Notlichtlevel 
•  Einzelüberwachung
•  Stromkreisüberwachung

NDA 
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten geeig-
net für den Einsatz in DALI überwachten Zumtobel 
Sicherheits beleuchtungsanlagen mit einstellbarem 
Notlichtlevel z.B. CPS-Anlagen, eBox-Anlagen 
oder Anlagen mit Notstromgenerator. 
Zugesicherter Funktionsumfang: 
• DALI taugliches Notlichtgerät 
•  Einstellbarer DC-Notlichtlevel 
•  Einzelüberwachung
•  Stromkreisüberwachung

NPS 
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten geeig-
net für den Einsatz in stromkreisüberwachten 
Sicherheits beleuchtungsanlagen ohne einstellba-
rem Notlichtlevel: z.B. CPS-Anlagen, eBox-Anla-
gen
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